
Aus dem 
Vollen 
schöpfen

TAKE DOWN IM KALIBER

.300 WSM VON THEO JUNG.

DIE WAFFE LÄSST SICH IN

ZWEI FAST GLEICH LANGE

TEILE ZERLEGEN.
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Wenn ein Büchsenmacher beim Anfertigen einer

Waffe nicht unbedingt auf den Preis achten muss,

darf man eine ganze Menge erwarten. 

Als JAGEN WELTWEIT erfuhr, dass der in der Schweiz lebende Ba-

ron Rothschild bei Theo Jung einen Repetierer in Auftrag gegeben hat,

waren wir auf das Ergebnis daher mehr als gespannt

Foto:Helge Schulz

Norbert Klups 
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montage zu ermöglichen, ist ein
neues Schlösschen von Dakota
eingebaut, das über eine horizon-
tal zu bedienende Dreistellungs-
Sicherung verfügt. Auch hier wird
die Schlagbolzenmutter gesperrt. 

Der Flintenabzug stammt von
Timney, wurde aber überarbeitet
und löst jetzt bei 500 Gramm aus.

Eine Arbeit, die eine Menge Fin-
gerspitzengefühl erfordert. Ein be-
sonderer Leckerbissen ist die Sys-
temverlängerung an der Ober- und
Unterseite zur Schaftseite hin. Das
System ist oben bis zur Schaftnase
und unten bis zum stählernen
Pistolengriffkäppchen verlängert.
Technisch bringt diese Verstär-

kung des Systems bei einer Patro-
ne wie der .300 WSM natürlich
nichts, es sieht optisch aber her-
vorragend aus und prägt den Ge-
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AUSRÜSTUNG 

DIE KIMME SITZT IN EINER

VIERTELSCHIENE, DAS KALIBER

IN GOLD EINGELEGT.

NEUES SCHLÖSSCHEN VON

DAKOTA MIT HORIZONTAL

ARBEITENDER DREISTEL-

LUNGSSICHERUNG.

IN DIE SCHLAGBOLZEN-

MUTTER IST EIN PEEP-SIGHT IM

RIGBY-STIL EINGESCHOBEN.

D
ie Büchse ist eine klassi-
sche Jung-Tornado, als
Take Down gefertigt,

bei der sich aber einige bemer-
kenswerte Details finden. Das ver-
wendete System ist ein komplett
neu gefertigtes 98er System mit
Double-Square-Bridge in einer
der kompakten Patrone .300 WSM
angepassten Kurzausführung. 

Die Hülsenbrücken wurden
als Unterteile für die EAW-
Schwenkmontage ausgefräst. Hier
ist also nichts aufgelötet, sondern
alles aus dem vollen Material ge-
arbeitet. Das fest eingebaute Kas-
tenmagazin mit Klappdeckel fasst
drei Patronen. Mehr lassen sich
nicht unterbringen, wenn der
Schaft nicht unnötig hoch werden
soll, denn die .300 WSM ist zwar
kurz, aber auch recht dick. Der
Magazindeckel lässt sich über ei-
nen großen Schwenkhebel an der
Unterseite öffnen. Auch dieses
Teil wurde speziell angefertigt. 

Um eine flache Zielfernrohr-
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Die Verriegelung erfolgt bei
der Tornado-Büchse direkt im
Lauf, und nach dem Zusammen-
bau ist kein Setzschuss erforder-
lich.

Luxusschaft 

Die Schäftung hat einen eher eng-
lischen Stil mit flachem Pistolen-
griff und geradem Schaftrücken
mit kleiner deutscher Backe. Die
Senkung ist für den Schuss über
das Zielfernrohr ausgelegt. Unter
dem vorderen Hülsenkopf ist eine
Querstollenverschraubung ange-
bracht, was für zusätzliche Stabi-
lität und gleichmäßigere Übertra-
gung der Rückstoßkräfte auf den
Schaft sorgt. 

Die Fischhaut am Pistolengriff
und am Vorderschaft ist scharf,

sehr fein und fehlerfrei geschnit-
ten. Die Oberfläche des wunder-
bar gemaserten Nussbaumschaftes
ist sorgfältig poliert und mit einem
glänzenden Ölfinish versehen. Die
Gummischaftkappe hat einen fei-
nen Lederüberzug. 

Die Büchse hat eine Gesamt-

länge von 116 Zentimetern und
wiegt vier Kilogramm.  

Gelungen

Betrachtet man die Büchse, so ent-
steht sofort der Eindruck, dass es
sich hier um eine sehr geschmack-
voll und edel aufgemachte Repe-
tierbüchse handelt, die aber für die
Praxis gedacht ist und nicht nur als
Vitrinenstück dienen soll. 

Die technischen Details wie
das verlängerte System, die inte-
grierte Zielfernrohrmontage, der
Öffnungshebel des Klappdeckels,
die horizontale Dreistellungs-Si-
cherung und der Schlagbolzen-
diopter dominieren hier und nicht
etwa übertriebene Gravuren. 

Die Büchse war noch nicht mit
einem Zielfernrohr versehen, und
so wurde keine Überprüfung der
Schussleistung vorgenommen.
Büchsen aus der Hand von Theo
Jung haben aber in der Vergan-
genheit bei zahlreichen Tests im-
mer wieder bewiesen, dass sie
nicht nur gut aussehen, sondern

auch hervorragend schießen. In
dieser Hinsicht wird es wohl kaum
Probleme geben. 

Die hier vorgestellte Büchse
ist eine gelungene Symbiose des
Geschmacks des Auftraggebers
und der Handwerkskunst des
Büchsenmachers.

samteindruck der feinen Büchse
entscheidend. 

Das komplette System samt
Kastendeckel und Abzugsbügel
wurde in England bunt gehärtet
und anschließend mit einer sehr
fein gestochenen, dezenten Scroll-
gravur versehen. Die Kugel des
Kammerstengels bekam eine feine
Fischhaut und eine umlaufende
Goldlinie. Die Beschriftungen,
wie das Kaliber und das „F“ und
„S“ der Sicherung, sind in Gold
eingelegt. Auch um die Laufwur-
zel läuft ein dezentes Goldband.

Take Down-
System 
Als Lauf wurde ein 61 Zentimeter
langer Lauf von Heym verwendet.
Visierung und Garnitur sind klas-
sisch. Das Visier hat zwei Klappen
und das Korn ein zusätzliches,
hochklappbares Dämmerungs-
korn. Die Kimme ist in eine Vier-
telschiene eingeschoben. Ergänzt
wird diese offene Visierung durch
einen in die Schlagbolzenmutter
eingeschobenen Rigby-Diopter,
der sich über ein Drehrad hoch-
fahren lässt. 

Der Riemenbügel ist genau
wie der Kornsattel mit einem Ring
über den Lauf gezogen. Der Lauf
lässt sich nach Lösen der verdeckt
angebrachten Klemmschraube in
der vorderen Hülsenbrücke mit-
samt dem daran befestigten Vor-
derschaft einfach nach vorn abzie-
hen. 

Die beiden Waffenteile sind
jetzt 55 und 61 Zentimeter lang
und lassen sich bequem im mitge-
lieferten Waffenkoffer verstauen.
Die Ausführung des Waffenkof-
fers in feinster handwerklicher Ar-
beit wäre einen eigenen Artikel
wert.
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TECHNIK AUF EINEN BLICK

HERSTELLER: Theo Jung, Lohmar
KALIBER: .300 WSM
LAUFLÄNGE: 61 cm
SYSTEM: neu gefertigtes 98er Kurzsystem
SICHERUNG: seitliche Schlagbolzensicherung
MAGAZIN: fest eingebautes Kastenmagazin mit 

Klappdeckel für drei Patronen
ABZUG: Timney Flintenabzug
ABZUGSGEWICHT: 500 Gramm
VISIER: Expressvisier mit zwei Klappen, Korn mit 

hochklappbarem Dämmerungskorn
SCHAFT: Nussbaumschaft mit geradem Rücken und

Deutscher Backe.
GESAMTLÄNGE: 116 cm
GEWICHT: 4 kg
PREIS: ab 21 000 Euro

EINE GUT AUSBALANCIERTE

BÜCHSE IN KLASSISCHER

AUFMACHUNG 

Oslo GTX 370.- €

Leichter Jagdstiefel mit weicher
Profilsohle, Ristschnürung für
festen Fersensitz, Silnubuk-
leder, GORE-TEX Klimafutter. 
Ein Stiefel für optimalen Schutz,
kaum spürbar am Fuß!

Besuchen Sie uns
in Ludwigshafen, im Internet 
oder fordern Sie unseren 
Katalog an (gebührenfrei, 
unter: 0800-511 22 33)

Nutzen Sie unsere 
Stärken:
- große Auswahl 
- nur beste Qualität 
- kompetente Beratung 
- schnelle Lieferung
- anerkannter Service

BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

Ein Highlight aus unseren 250
Modellen für Jagd und Trekking
aus dem aktuellen Katalog ist
z.B.:

UNSCHLAGBAR
WENN ES UM

SCHUHE GEHT!

Schuh Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/51 12 94
Fax: 06 21/51 32 08
www.jagdschuhe.de
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